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PRODUCTO O COMPONENTE
DESCRIPCION MODELO/CODIGO i}
MONOMANDO ALTO 10333 %;
CARACTERISTICAS ACABADO N '
MONOMANDO ALTO PARA LAVABO DE ABANICO (INCLUYE CUBIERTA) CROMO
CERTIFICADO
NO s 7
GASTO DE AGUA (NMX-C-415-ONNCCE-2015)
MINIMO (I/m) MAXIMO (I/m) PRESION DE TRABAJO REQUERIDA COLOCACION PESO TOTAL
1.5 LITROS POR MINUTO 8.3 LITROS POR MINUTO A PARTIR DE 1,0 kg/cm? LAVABO 1729g.
DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
DIMENSIONES COTA EN mm .
| 14.000
a | ALTURA TOTAL DE MONOMANDO 270.00 mm — b
b | LONGITUD TOTAL DEL MONOMANDO 155.00 mm T . 2208m
¢ | ALTURA DEL AIREADOR A LA BASE DEL LAVABO 215.00 mm .
1
d | LONGITUD DEL MANERAL 110.00 mm
e | ALTURA DEL MANERAL 30.00 mm a ° PR i e cools
INSTALACI()N C PRESIONES DE TRABAJO
1- COLOQUE LAS MANGUERAS ALIMENTADORAS DENTRO DE LA TUERCA DE SUJECION Y EL A PARTIR DEL GASTO MAXINO DE 6 /min
EMPAQUE DE INSTALACION.
2- INTRODUZCA LAS MANGUERAS ALIMENTADORAS AL ORIFICIO DEL LAVABO -

w

COLOQUE LAS MANGUERAS ALIMENTADORAS DENTRO DEL CASQUILLO ROSCADO.

INSTALE LA CUBIERTA Y EMPAQUE DE CUBIERTA EN EL CASQUILLO ROSCADO EL EMPAQUE
DEBE DE ESTAR ENTRE EL MONOMANDO Y LA CUBIERTA DEL LAVABO.

ENSAMBLE LAS MANGUERAS ALIMENTADORAS AL CUERPO DEL MONOMANDO AJUSTE
MANUALMENTE Y CON CUIDADO PARA NO DANAR SUS COMPONENTES (TUBOS, INSERTOS Y
O'RINGS).

ROSQUE LA TUERCA PARA SUJECION JUNTO CON EL EMPAQUE DE INSTALACION HASTA QUE
LLEGUE AL TOPE DE LA BASE DEL LAVABO Y AJUSTE CUIDADOSAMENTE CON LA LLAVE

CASQUILLO ROSCADO:

—EMPAQUE DE INSTALACION
— TUERCA DE SUJECION

PARA SUJECION
(

| — MANGUERA
AUIMENTADORA

VERIFIQUE QUE EL MONOMANDO NO SE GIRE.
7- INSTALAR LAS MANGUERAS ALIMENTADORAS A LAS VALVULAS DE CONTROL.

8- UNA VEZ TERMINADA LA INSTALACION ABRA LAS VALVULAS DE CONTROL Y VERIFIQUE QUE NO

EXISTAN FUGAS EN EL MONOMANDO Y EN LA CONTRA.

— VAWULA
DE CONTROL

7506374 003874

MATERIAL DE FABRICACION

CARACTERISTICAS DEL LAVABO PARA LA INSTALACION DEL MONOMANDO

MANERAL ZAMAC
CARTUCHO DE 35 mm POM NOTA IMPORTANTE —o- et
CUERPO LATON EL LAVABO DEBE DE CUMPLIR CON DE CONCRETO DONDE SE INSTALARA EL
= LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS MONOMANDO.
CUBIERTA LATON COMO MINIMO PARA UNA BUENA
CASQUILLO ROSCADO LATON g‘ngLAC'?EN DEL;:E;;JCTO Ssl'g MAX: 35 MM
4 Py RECOMENDACION DEL ESPESOR DE LA
TUERCA DE SUJECION LATON COMPONENTES o suU 7777777777777 PLANCHA DE CONCRETO PARA LA
FUNCIONAMIENTO. ? INSTALACION DEL MONOMANDO.
PARA USO DETERMINADO EN GARANTIA

CASAS HABITACION; DE INTERES SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS;
INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.

LOS PRODUCTOS LUXUS ESTAN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y
MANO DE OBRA POR 2 ANOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O
ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 ANOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE

SE ADQUIRIO EL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

1. SECAREL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA.

2. NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL
ACABADO.

3. NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS
SUPERFICIALES.

4. NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUIMICAS.

5. NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METALICOS.

1. PARAEL CAMBIO DE CARTUCHO CERRAR LAS VALVULAS DE CONTROL, RETIRE EL

MANERAL.

2. RETIRE EL CARTUCHO DARNADO E INSTALE EL NUEVO VERIFICANDO QUE QUEDE

CORRECTAMENTE.

3. INSTALE NUEVAMENTE EL MANERAL, ABRA LAS VALVULAS DE CONTROL Y
VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS EN LA VALVULA O CARTUCHO.

RESISTENCIA

OBSERVACIONES

1. EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSION.

EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.

RESISTENCIA AL IMPACTO.

RESISTENCIA A LA DEFORMACION.

RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.
DURABILIDAD DEL CARTUCHO CERAMICO 50,000 CICLOS.

o vewN

PURGAR O DRENAR LA TUBERIA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACION PARA EVITAR QUE

QUEDEN  CUERPOS

EXTRANOS O

PARTICULAS

QUE

PUEDAN DANAR EL

FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS O SUS COMPONENTES.

AV. GUADALUPE # 224 MARAVILLAS, JESUS MARIA, AGUASCALIENTES, MEXICO, C.P. 20900 TELS. 01(449) 973-53-31, 973-54-17

E-mail: atencioncliente@alanfunciona.com

alanfunciona.com




